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nachhaltig · beständig · revolutionär

KSF V  
114x5x1500-EH

Basisinfo

KSF V 
114x5x
2000-PT

KSF V  
114x5x
1500 -ET

KSF V
114x5x
1500-EH

KSF V
114x5x
860-E

KSF V
114x5x
M24

Nennlänge (mm)
2000 1500 1500 860 300

Rohrdurchmesser (mm)
114 114 114 114 114

Gewicht (kg)
29 22 24 11 7

Stahlgüte (Rohr)
S 235 S 235 S 235 S 235 S 235

Artikelnummer
25611 25613 25612 25614 25674

Verarbeitung

Zubehör

• Flanschplatte aus S 355

• Spirale durchgehend verschweißt

• Mittlere Zinkschichtdicke 100 m
 nach DIN EN ISO 1461

KSF V  
114x5x2000-PT

KSF V  
114x5xM24

Technisches Datenblatt V 114x5

Verbindungsschraubenset 4 tlg.
1,14 kg
Art.-Nr. 25605

KSF V  
114x5x1500-ET

KSF V  
114x5x860-E

• Extraharte Hardox-Bohrspitze

• Extradickes 5-mm-Gewinde

Weiterführende Informationen zum Umgang mit dem Produkt,  
der statischen Berechnung der inneren Tragfähigkeit sowie zum 
Korrosionsverhalten in verschiedenen Böden finden Sie in unserem 
Bemessungskonzept. Kontaktieren Sie bitte hierfür Ihren zustän-
digen Krinner-Partner.
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KSF V  
114x5x
2000-PT

KSF V 
114x5x
1500-ET

KSF V  
114x5x
1500-EH

KSF V 
114x5x
860-E

KSF V  
114x5x
M24

a Nennlänge PT (mm) 

2000 1500 1500 860 300

b Außendurchmesser (mm)

114 114 114 114 114

c Innendurchmesser (mm)

104 104 104 104 104

d Lochkreisdurchmesser (mm)

– – – – 150

e Innengewinde

– – – – M24

f Bohrung Lochkreis (mm)

– – – – 6 x Ø 14

g Schlüsselweite Flansch (mm)

– – – – 166

h Flanschaußendurchmesser (mm)

– – – – 182

i Flanschstärke (mm)

– – – – 15

j Achtkant Höhe (mm)

180 180 180 180 180

k Gewindelänge (mm)

350 250 – – –

l Gewindesteigung (mm)

50 50 50 – –

Technische Daten
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0,128 kg8ISO 4032 - M24 tZn ISO 10684Sechskantmutter14
2,558 kgS355 J2+N/1.0570Blech EN 10025-2 - 15 mmBD-20700M-Flansch13
2,964 kgS235 JRH/1.0039Rohr EN 10219 - 88,9 x 5 L300mmBD-20699Kopfhülse12
0,049 kgS235 JR/1.0038Blech EN 10025-2 - 3mmBD-10028Käfig M2411

GewichtMaterialHalbzeugZ-Nummer / NormArtikelStk.Pos.
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Datum Name
Gezeichnet

 Maßstab

Oberfläche: 

 KSF V 89 x 5 - M24
30.03.2020 M.Sagstetter

 BD-20698 1 : 5

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Copyright © by Krinner 
Schraubfundamente GmbH

 Blattgröße Zeichnungs Nr.

 Bezeichnung

A3

Krinner Schraubfundamente GmbH
Passauer Str. 55 - D 94342 Straßkirchen Gefertigt nach EN1090-2 EXC2

Gewicht: 5,7 kg

Typ: 

 25673

Produkt

 Artikelnummer

Schweißkonstruktion ISO 13920 - B
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Verzinkung: Durchschnittliche Schichtdicke 
(Mindestwert) 100 µm (entsprechend Tabelle 
3 nach DIN EN ISO 1461:2009-10)

01 BD-20700, BD-10028 Norm Halbzeug G.Thurner 03.04.2020
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